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VOTRE SOLUTION DE LA GRAINE 
À LA RÉCOLTE !

Tous les produits et les pièces détachées sont conçus et 
fabriqués en Europe par Sunflower Trimmer Ltd.
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BUCKER L®

Le Bucker L® a une capacité de travail de 60 kg de fleurs fraiches par heure.

Quatre trous de diamètres différents 
permettent de traiter tout type de branches, 
des plus fines issues des production en 
intérieur aux plus grosses issues des 
production en extérieur.

La vitesse de rotation des cylindres est 
adjustable. Les tiges sont rejetées à l’arrière 
de la machine tandis que les fleurs peuvent 
être collectées sur un tapis convoyeur 
Conveyor IN®, transportant les fleurs 
jusqu’à la trimeuse.

Dimensions Machine

Dimensions de l’appareil : 38x55x45cm  (h,l,p)
Poids d’expédition : 80 kg

Capacité - trimage humide : 60 kg/h

Sortie : 0.37 kW
Fréquence : 50 Hz 

Rapport de vitesse : 1:10
Nbre de cylindres : 2
Nombre d’entrées : 4 

Ø du cylindre : 160 mm
Plage de rotation :  55 - 500

Tension :  230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME D’ORIFICES INTERCHANGEABLES

Motorisation
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DRY TRIMMER®

Dimensions Machine

Dimensions de l’appareil : 120x110x750 cm (h,l,p)
Poids d’expédition : 96 kg

Capacité - trimage à sec : 30 kg/h 

Sortie : 0.22 kW
Rotation : 3000 min-1

Voltage : 230/400V, 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La Dry Trimmer® est une machine totalement automatisée permettant d’effeuiller 
jusqu’à 30 kg de fleurs sèches par heure.

Avec la rotation du tumbler dans lequel sont placées les fleurs, l’effeuillage est précis grâce à un 
contre couteau en plastique spécialement conçu pour une coupe nette.

D’un poids total de 96 Kg, La Dry Trimmer® est fixée sur un support facilement inclinable 
horizontalement afin de permettre une meilleure manipulation. 
La trim est collectée dans les 3 bacs de récupérations placés sous le tumbler.

Équipée d’un grand tumbler, interchangeable 
selon vos besoins (grilles d’effeuillage de 
6mm ou 7mm) et de son système de coupe 
optimisé pour l’effeuillage à sec, vous 
gagnerez en rapidité et en précision.  

Motorisation

Rotation du tumbler : 50 - 250 min-1 
Diamètre du tumbler : 400 mm

Surface d’effeuillage : 900 x 600 mm 

Tumbler

GRILLES D’EFFEUILLAGE

6 MM 
7 MM 

SYSTÈME DE TUMBLER ÉCHANGEABLE
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BABY TRIMMER®

Dimensions Machine

Taille du dispositif : 33x33x20cm (h,l,p) 
Poids de l’appareil : 10 kg

Capacité de coupe - humide : 4.5 Kg/h

Sortie : 100 kW
Rotation : 1390 min-1

Voltage : 230/400V, 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La Baby Trimmer® permet un trimming rapide de petites quantités de fleurs. 
La machine se branche à un simple aspirateur afin d’assurer la succion des 
feuilles dans la trimmeuse.

Plusieurs tailles de grilles sont disponibles afin de permettre le trimming de 
différentes tailles de fleurs.

Motorisation

SYSTÈME DE GRILLES INTERCHANGEABLES
grilles supplémentaires interchangeables pour la Baby Trimmer®

GRILLE ORIGINALE
Conception unique qui combine une 
puissance d’aspiration maximale avec une 
taille optimale des ouvertures pour une 
coupe plus rapide des feuilles.

DOUBLE GRILLE
Les ouvertures plus petites permettent de 
couper facilement vos fleurs et protègent en 
même temps les fleurs de taille plus petites 
contre les dommages.

GRILLE HYBRIDE
La grille hybride combine les principales 
qualités de nos grilles - vous pouvez couper 
les fleurs de la plus petite taille à la plus 
grande.

LAME DE COUTEAU
lame de couteau inoxydable
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AUTOMATIQUE TRIMMER L®

Dimensions Machine

Dimensions de l’appareil : 90x70x50 cm (h,l,p) 
Poids d’expédition : 100 kg

Capacité - trimage humide : 8 à 12 kg/h
Capacité - trimage à sec : 2 à 3 kg/h

Sortie : 0.25 kW
Rotation : 1365 min-1

Voltage : 230/400V, 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La Automatic Trimmer L® est une machine totalement automatisée permettant de 
trimmer 8 à 12 kg de fleurs fraiches ou 2 à 3 kg de fleurs sèches par heure.

Motorisation

SYSTÈME DE TUMBLER ÉCHANGEABLE

Le tube mesure 126 mm de diamètre. 
La hauteur des lames est ajustable de manière 
à augmenter la précision de la coupe et ainsi 
améliorer le rendu visuel des fleurs.
Grâce à son design et sa conception unique, 
le montage et l’entretien est réalisé en peu de 
temps.

La trimeuse est placée sur une table de travail 
Workstation XL, reliée à un extracteur d’air 
de 1020 m3/h assurant un convoyage délicat 
des fleurs au travers du tambour rotatif 
et l’extraction de la biomasse dans un sac 
attenant à la machine.

D’un poids de 80 kg, la Automatic 
Trimmer L® est facilement transportable.

Sortie d’air : 1020 m3/h
Aspiration maximale : 1400 Pa

Diamètre du col d’entrée : 100 mm
Puissance d’entrée : 0,55 kW

Rotation du moteur : 2800 min-1

Motorisation Ventilateur VE 1500

DIMENSIONS GRILLES 

5 MM 
7 MM
9 MM 
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AUTOMATIQUE TRIMMER 
L - LIGHT®

Dimensions Machine

Dimensions de l’appareil : 60x60x40 cm (h,l,p) 
Poids d’expédition : 50 kg

Capacité - trimage humide : 7 à 10 kg/h
Capacité - trimage à sec : 2 kg/h

Sortie : 0.25 kW
Rotation : 1365 min-1

Voltage : 230/400V, 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La Automatic Trimmer L - Light® est une machine totalement automatisée permettant 
de trimmer 10 kg de fleurs fraiches ou 2 kg de fleurs sèches par heure.

La trimeuse est reliée à un extracteur d’air 
de 1020 m3/h assurant un convoyage 
délicat des fleurs au travers du tambour 
rotatif et l’extraction de la biomasse dans un 
sac attenant à la machine.

D’un poids de 50 kg, la Automatic Trimmer L 
- Light® est très facilement transportable et 
permet une grande flexibilité.

Le tube mesure 126 mm de diamètre. 
La hauteur des lames est ajustable de 
manière à augmenter la précision de la 
coupe et ainsi améliorer le rendu visuel des 
fleurs.

Grâce à son design et sa conception unique, 
le montage et l’entretien est réalisé en peu 
de temps. 

Motorisation

Sortie d’air : 1020 m3/h
Aspiration maximale : 1400 Pa

Diamètre du col d’entrée : 100 mm
Puissance d’entrée : 0,55 kW

Rotation du moteur : 2800 min-1

Motorisation Ventilateur VE 1500

SYSTÈME DE TUMBLER ÉCHANGEABLE

DIMENSIONS GRILLES 

5 MM 
7 MM
9 MM 
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AUTOMATIQUE TRIMMER XL®

Dimensions Machine

Dimensions de l’appareil : 100x80x50 cm (h,l,p)
Poids d’expédition : 110 kg

Capacité - trimage humide : 12 to 16 kg/h
Capacité - trimage à sec : 3 to 5 kg/h  

Sortie : 0.25 kW
Rotation : 1365 min-1

Voltage : 230/400V, 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La Automatic Trimmer XL® est une machine totalement automatisée permettant de 
trimmer 12 à 16 kg de fleurs fraiches ou 3 à 5 kg de fleurs sèches par heure.

Le tube mesure 220 mm de diamètre. 
La hauteur des lames est ajustable de manière 
à augmenter la précision de la coupe et ainsi 
améliorer le rendu visuel des fleurs.

Grâce à son design et sa conception unique, le 
montage et l’entretien est réalisé en peu de temps.

La trimeuse est placée sur une table de travail 
Workstation XL, reliée à un extracteur d’air de 
1850 m3/h assurant un convoyage délicat des 
fleurs au travers du tambour rotatif et l’extraction 
de la biomasse dans un sac attenant à la machine.

D’un poids de 90 kg, la Automatic Trimmer L® est 
facilement déplaçable grâce à la table de travail 
Workstation XL.

Motorisation

Sortie d’air : 1850 m3/h
Aspiration maximale : 1700 Pa

Diamètre du col d’entrée : 125 mm
Puissance d’entrée : 1,1 kW

Rotation du moteur : 2800 min-1  

Motorisation Ventilateur VE 1500

SYSTÈME DE TUMBLER ÉCHANGEABLE

DIMENSIONS GRILLES 

5 MM 
7 MM
9 MM 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESOMNI TRIMMER®

L’Omni Trimmer ® est une machine unique et entièrement automatisée dont la capacité de 
coupe peut atteindre 100 kg par heure.

Les fleurs de cannabis sont chargées dans une trémie en acier inoxydable de grande capacité, 
puis déplacées dans un tambour lui aussi en inox où elles sont effeuillées. Le tambour d’un 
diamètre de 400 mm, offre une capacité suffisante pour répondre aux besoins des cultivateurs 
professionnels les plus exigeants.

Dimensions Machine

Dimensions de l’appareil : 140x222x66 cm (h,l,p)
Poids d’expédition : 320 kg
Poids de l’appareil : 245 kg

Capacité - trimage humide : 100 kg/h
Capacité - trimage à sec : 35 kg/h  

Sortie : 0.75 kW
Rotation : 1365 min-1

Voltage : 230/400V, 50Hz

Motorisation

Sortie d’air : 9300 m3/h
Aspiration maximale : 3400 Pa

Diamètre du col d’entrée : 225 mm
Puissance d’entrée : 7,5 kW

Rotation du moteur : 2800 min-1  

Motorisation Ventilateur

SYSTÈME DE TUMBLER ÉCHANGEABLE

DIMENSIONS GRILLES 

3 MM
5 MM 
7 MM
9 MM 



Page 19Page 18

OMNI TRIMMER LINE®

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous êtes confronté à de 
nouveaux défis en termes de capacité et de qualité. L’Omni Trimmer Line® vous aide 
à relever ces deux défis. Il augmente la capacité jusqu’à 100 kg/heure et vous offre 
des possibilités inégalées de contrôle de la qualité de la production que vos clients 
apprécient lorsqu’ils achètent vos produits.

AUTOMATIQUE TRIMMER LINE®

L’Automatic Trimmer Line® permet d’obtenir une qualité et une efficience de travail 
d’un tout autre niveau. Il s’agit de la combinaison d’un bucker, d’un ou deux trimmers 
et de tapis convoyeurs.

Un variateur permet de moduler la vitesse de passage des fleurs.
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CONVEYOR IN®

CONVEYOR OUT®

Le tapis convoyeur Conveyer IN® permet de transporter délicatement les fleurs vers 
les trimmeuses.
Un variateur permet d’ajuster la vitesse du tapis roulant.

Le tapis convoyeur Conveyer OUT® permet d’acheminer les fleurs trimmées dans leurs 
boîtes de collecte.
Un variateur permet d’ajuster la vitesse du tapis roulant.

ACCESSOIRES TRIMMERS
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Les accessoires SUNFLOWER sont conçus pour rendre votre travail plus facile et 
plus agréable. Les filtres à poussière permettent de garder votre environnement de 
travail propre et sans poussière.

Nous proposons deux types de filtres à poussière : 
L’unité de filtre à poussière normale collecte simplement les feuilles coupées et la 
poussière dans un sac. 

Le filtre à poussière avec régénération offre un gain de temps supplémentaire : 
vous pouvez nettoyer le filtre en un clin d’œil. 
Les filtres à poussière conviennent aux Trimmers Automatic L® et Automatic XL®. 

Les supports de roues réglables sont utilisés principalement avec la ligne de coupe 
automatique pour ajuster les machines à une hauteur et un angle corrects.

www.francebotaniques.com

contact@francebotaniques.com

CONTACT



VOTRE SOLUTION DE 
LA GRAINE À LA RÉCOLTE !


